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AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT JELMAGYARÁZATOK 
 

Jelen beszerelési útmutató leírásaiban és magának a terméknek egyes pontjain az 
alábbiakban leírt néhány jel található: 
 
SZOKÁSOS JELEK ÉS AZOK DEFINÍCIÓJA: 
 
 
FIGYELEM, ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! 
Jelzi az érdekelt személyzetnek, hogy a leírt művelet, ha nem a biztonsági előírásoknak 
megfelelően végzik, áramütés veszélyét hordozza magában. 

 
 
 
FIGYELEM, ÁLTALÁNOS VESZÉLY! 
Jelzi az érdekelt személyzetnek, hogy a leírt művelet, ha nem a biztonsági előírásoknak 
megfelelően végzik, fizikai károsodás veszélyét hordozza magában. 

 
 
 
MEGJEGYZÉS 
Információkat tartalmaz az érdekelt személyzet számára, melyeket, ha nem vesznek 
figyelembe, könnyebb sérüléseket okozhat a személyekben, vagy károsodásokat a 
terméken. 

 
 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
Információkat tartalmaz az érdekelt személyzet számára, melyek tartalma kiemelkedő 
jelentőségű vagy fontosságú. 

 
 
 
 
VÍZVEZETÉKSZERELŐ 
Műszaki szakember, aki installálni tudja a terméket a normál állapotnak megfelelően, kezeli 
a mechanikus részeket, hogy elvégezzen minden beállítást, szükséges karbantartási és 
szerelési beavatkozásokat. Nem dolgozhat az elektromos berendezéseken, ha azok 
feszültség alatt vannak. 

 
 
 



VILLANYSZERELŐ 
Műszaki szakember, aki installálni tudja a terméket a normál állapotnak megfelelően. 
Minden elektromos jellegű beállítási, karbantartási és szerelési beavatkozásban szakértő. 
Dolgozhat az elektromos szekrények és dobozok belsejében, jelenlévő feszültség alatt. 

 
 
 
OPCIÓK 
Az extra kiegészítőket jelzi, ha azokat a vevő megrendelte.

 
 
 
KEZELÉSI CIKKEK 
Azon cikkeket jelzi, melyeket nem a gyártó biztosít. 

 
 
 
 
JELEN TECHNIKAI KÉZIKÖNYV JELZÉSEI BAL VERZIÓS (SX) KABINRA VONATKOZNAK. 
 
A JOBB (DX) VERZIÓS KABIN BESZERELÉSÉT HASONLÓ MÓDON VÉGEZZE. 
 
 
FIGYELEM! 

- A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást.  
- A használati utasítás különféle modellekhez és verzióhoz készült, ezért a termék 

kinézete eltérhet a képektől; ez viszont semmiképpen sem befolyásolja a használati 
leírásokat. 

- A GLASS Idromassaggio fenntartja magának a jogot, előrejelzés vagy csere 
kötelezettsége nélkül módosításokat elvégezni, amelyeket szükségesnek tart 

 
 
 
JEGYZÉK: 
 
C.P.: Az elektromos áram fali kimenetének ajánlott helye  
 
F1: A hidegvíz csöveinek a ház vízhálózatából való kimenetéhez ajánlott hely a 
vízkeverőhöz történő csatlakozáshoz. 
 
C1: A melegvíz csöveinek a ház vízhálózatából való kimenetéhez ajánlott hely a 
vízkeverőhöz történő csatlakozáshoz.  
 
C2: A lakás vízvezetékhálózatából kimenő melegvíz csővezeték ajánlott helye, az 
elektromos mágnesszelepre való rácsatlakozáshoz, a gőzgenerátor feltöltéséhez. 
 
O1: A talajba süllyesztett lefolyó ajánlott helye 
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balos kivitel                                                                                                 jobbos kivitel 

 
FIGYELEM! Nagyon fontos és szükséges a lefolyónak egy extra mélyedést 

kialakítani! 
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balos kivitel                                                                                                 jobbos kivitel 

 
FIGYELEM! Nagyon fontos és szükséges a lefolyónak egy extra mélyedést 

kialakítani! 
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Szabadon álló verzió 
 

 
 
 
Adatok: 

1- Zuhanytálca előlappal 
2- Csempe 
3- Szigetelő anyag 
4- Cement 
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Falhoz állítható verzió 

 

 
 
 

Adatok: 
1- Zuhanytálca előlappal 
2- Csempe 
3- Szigetelő anyag 
4- Cement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 



 
FIGYELEM! Nagyon fontos és szükséges a lefolyónak egy extra mélyedést 

kialakítani! 

 



 

 



 
 



 
A TERMÉK TECHNIKAI ADATAI 

 

 A gőzkabin fali kiterjedései. 
FIGYELEM! Ezt a zónát az esetleges víz- és elektromos hálózatoktól szabadon kell 
hagyni!  
 

  
A zuhanykabin víz- és elektromos hálózatának zónája. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


