
Választható borítások



Okume-keményfa borítás



„Ebony“ farost-műanyag borítás



„Tabak” farost-műanyag borítás



• magas minőségű fizikai, mechanikai és hőálló
tulajdonságok
• méretstabilitás
• optimális ellenállóképesség a 
hőmérsékletváltozásokkal, az időjárással és a 
kémiai behatásokkal szemben (öregedés, foltok, 
víz-mikroorganizmusok, gombaképződés és 
rovarok)
• különösebb ápolás nem szükséges
• magas biztonsági követelmények 
(csúszásgátlás, nincs forgács képződés)

70% fa

30% polypropylen

: a 70% farostanyag tartalom 
garantálja a kíváló minőséget



Greenwood-borítás:

• Csökkenti az élőfa felhasználást mivel az 
előállításához kizárólag recycling –
újrahasznosított – fát használnak fel.

• Ökológiailag kompatibilis, mivel 
méreganyagot nem bocsát ki (a Velencei 
Kutatóközpont Egyesülés laborvizsgálatai 
alapján).

• Újrahasznosítható és távfűtő üzemekben 
üzemanyagként is véglegesen felhasználható
(magas égési értéke miatt).

• Ennek az anyagnak az életciklus analizálása 
magas anyag- és energia takarékosságot 
támaszt alá.

Brevetto Italiano 

N. VE2004A000046

: környezetbarát anyag
a természetért



Stég Velencében Gyalogos híd

Csónak kikötőhely cölöpei
Velencében / Giudecca

további
felhasználási területek…



Tisztítási és karbantartási útmutató

Rendszeres tisztítás
A rendszeres tisztítás a borítás rácsainak kefével való
átdörzsölésével és ezt követő (esetleg szappanoldatos) vízzel 
történő leöblítésével könnyedén elvégezhető.
Csökönyös foltokat speciális tisztítószerrel, felületkímélő
termékekkel távolíthatunk el.
Habár ez az összetételű borítás kevésbé kényes, mint a 
természetes tömörfa, ajánljuk a mielőbbi folteltávolítást, hogy 
annak felesleges felszívódását és kiszáradását elkerüljük. 

Felületi karcolások
A felületi karcolások magas finomságú vizes papírral (azonos 
irányban történő csiszolással) javíthatók.



Műrattan-borítás



Műrattan kivitelek:
- Mokka/kávészín
- Apricot/barackszín



Tájékoztató a műrattan kivitelű borításhoz

• A kézzel fonott műrattan anyag a MySPA-nak egy természetes, friss és 
egyúttal elegáns kinézetet kölcsönöz.

• A műrattan magas minőségű anyagokból (Polyethylen-film) 
Indonéziában készül, különböző rattanhoz hasonló színekben.

• Ez az anyag fagy- és hőálló ( + / - 50°C) tulajdonságokkal, valamint 
idŖjárás-, só- és UV-állósággal rendelkezik.

• A karbantartása igen egyszerű: elengedő a felületet vízzel és semleges 
összetételű szappannal lemosni és puha kefével átdörzsölni.

• A kerti kiegészítők alumínium és műrattan kombinációk, amely a 
termék hosszú élettartamát garantálják úgy a kinti mint a benti 
használathoz. Az összes szerkezet epoxyd bevonatú alumíniumból készül, 
amely különleges fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. a könnyű
fajsúly, időjárásálló, hosszú élettartamú, robosztus.



Kivitelek 

Okumé keményfa borítás és       
beépíthető kivitel borítás nélkül
Mindegyik modellhez rendelhető
2008. januárjától szériagyártás 2008. 
februárjától

Farost-műanyag borítás
Mindegyik modellhez rendelhető

2008. májusától folyamatosan, szériagyártás 
2008. júniusától

Műrattan borítás
Egyelőre csak a MySpa 231-es modellhez 
rendelhető

2008. májusától Mokka színben folyamatosan, 
szériagyártás 2008. júniustól



Lépcső
különböző színekben és kivitelekben – nemsokára!


